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C o sla carrosione?

Lacorrosionee il deterioramentodei materiali, disolito metalli, causatodallareazioneconl - a mhi e nt

| principalifattori checausanda corrosione

° Anodo

° Catodo

° Superficiemetallica

° Electrolyte es. Acquasalata)
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Thortex 3MScotchkote

V Rivestimentiprotettivi ad alteprestazioniin grado di prolungare la vitdei manufatti

V Prodotti altosolido etecnologiaa baseacqua

V Piu sicurper le persone e pdiambiente

V Prodotti primerizzati ad altespessore= minor numero dmani richiesto

V Resistenti ai solventi ed allumidita

/Rivestimenti di tubazioni\

/ Rivestimenti generici \
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Protezionedelle
infrastrutture

Riparazioneparti
meccaniche
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Thortex 3MScotchkote Rivestimenti Protettivi

/ Thortex 3MSolutions

AProtezionedella corrosione
AProtezionechimica
AResistenzaa temperatura
AResistenzaad abrasione
AMinimapreparazionenecessaria

AProdotti alto solidoe VOC FREE
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Zone di contenimento §
pavimenti, pareti

§ Serbatoie Cisterne

Acquapotabile

Tralicci di trasmissione

Ponti

Piattaforme
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3MScotchkote®  F-B-l#sion Bonded Epoxy Coatings

3M, leader nella tecnologia di rivestimento epossidico funzionale, offre una linea complé&awlderCoatinggprogettata per una protezione
anticorrosione ottimaledi metallonegli ambienti piu difficili, tra cui acqua salata, acque reflue, prodmtrolchimici, solvente gas corrosivi.

Molti di questi rivestimenti aiutano ancheraigliorare le proprietgper il funzionamento a temperatura elevata, protezione da dameiccanici,
resistenzaalla compressione, all'usura, all'abrasione e alla cavitazione.

| rivestimenti epossidici a fusione termoindurei@cotchkotesono solidi al 100%; materiali termoindurenti che raggiungono un elevato legame
con le superfici metalliche a seguito di una reazione chimica generata dal calore.

Possonoessere applicati a letto fluidd]occatura(getto d'aria) o spray elettrostatico e sono disponibili attraverso una rete mondiale di
applicatoricerificati.

3Mfornisceanche diversrivestimenti epossidici liquidi ad alto spessoBeotchkoteper applicazione sul campo conpeimari rivestimentianti-
corrosione o semplici materiali per la riparazione sul campo per rivestingeaichkoteFusionBondedEpoxy(FBE. Sonadisponibiliprimer per
superfici per aumentare la resistenza chimica e aumentaranpeoperativo della temperatura.
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Thortex - Soluzioniperl - acci ai o

° Poly Nox

Rivestimentomonocomponenteacrilicoa baseacquat 350 micronsDFT- 60%solidi volume. Sistema dincapsulamentoanti corrosivospecificatamente
sviluppatoper laprotezionea lungotermine di superficimetallichee strutture precedentementegiarivestite.

° ChemiTech 152LV
Rivestimentobicomponenteepossidico- 500 microns DFE 99.2%solidi volume Resistentealla corrosioneper strutture in acciaio
° CorroTech GR20

Rivestimentobicomponenteepossidicoa basesolventex 125 microns DFT90%solidi volume Sistema anticorrosivoper strutture in acciaiocon
preparazionesuperficialelimitata, senzapossibilitadi sabbiatura

° UniTech UV

Rivestimentobicomponentepoliuretanicoa basesolventex 50 microns DFT56%solidi volume Sistema dfinitura lucidaad alta resistenzaairaggiUV per
tutti i rivestimenti Scotchkote




